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Zympler

Oplossing:

Zympler biedt een integraal Energy 
Management Systeem (EMS) dat op 
kwartierniveau alle assets op locatie, zoals 
PV, batterijen, laadinfra en grootverbruikers, 
centraal aanstuurt binnen de grenzen van de 
gecontracteerde transportcapaciteit. Door 
realtime vermogensregie, forecasting en 
optimalisatie worden pieken afgevlakt en 
beschikbare netruimte beter benut, waardoor 
elektrifi catie en uitbreiding mogelijk blijven 
zonder netverzwaring.

Daarnaast treedt Zympler op als CSP 
(Congestion Service Provider) en stuurt 
het systeem actief op tijdsgebonden 
tarieven, non-fi rm ATO’s en andere 
fl exibiliteitsproducten. Externe net- en 
marktprikkels worden automatisch vertaald 
naar aansturing van assets op locatie, 
waardoor netcongestie wordt verminderd 
en tegelijkertijd een verdienmodel uit 
fl exibiliteit ontstaat.

Probleembeschrijving:

Bij meerdere industriële en 
logistieke locaties is uitbreid-
ing van de netaansluiting 
niet mogelijk door beperkte 
transportcapaciteit. Daardoor 
worden nieuwe aansluitingen 
geweigerd, opwek afgeregeld 
en elektrifi catie vertraagd.

Het probleem zit niet in en-
ergie, maar in gelijktijdige 
piekbelasting en het ontbreken 
van geïntegreerde sturing tus-
sen assets, waardoor beschik-
bare netcapaciteit ineffi  ciënt 
wordt benut.

Qurmit

Oplossing:

QurmitXL is een modulaire en brandveilige 
energieopslagoplossing voor het MKB 
met een capaciteit van 57 tot 800 kWh 
en uitbreidbaar vermogen tot 108 kW. 
Het systeem slaat energie op tijdens 
dalmomenten en levert deze terug tijdens 
piekverbruik.

Hierdoor worden piekbelastingen afgevlakt, 
kan het gecontracteerd vermogen omlaag en 
wordt teruglevering van zonnestroom beter 
benut, waardoor elektrifi catie mogelijk blijft 
zonder netverzwaring.

QurmitXL maakt gebruik van veilige gel-
accutechnologie die niet ontvlambaar is en 
daardoor binnen kan worden geplaatst zonder 
zware extra brandveiligheidsmaatregelen. 
Het systeem is modulair, schaalbaar en direct 
inzetbaar voor het MKB.

Probleembeschrijving:

Netcongestie belemmert de 
groei en verduurzaming van het 
MKB doordat bedrijven geen 
(zwaardere) aansluiting krijgen 
of lang moeten wachten op 
extra capaciteit.

Het probleem zit vooral 
in piekbelasting door 
elektrifi catie van processen, 
laadinfra en zonnepanelen, 
terwijl netverzwaring traag 
en kostbaar is en bestaande 
oplossingen dit niet structureel 
oplossen. Hierdoor worden 
investeringen en groei 
uitgesteld.
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Bryntell

Oplossing:

Bryntell heeft hiervoor de CleanStar 
ontwikkeld: een mobiele energieoplossing 
die bedrijven van elektriciteit voorziet 
wanneer het net onvoldoende capaciteit 
biedt. De CleanStar combineert een 
energieopwekker met de biobrandstof 
BS19 op basis van biomethanol, waardoor 
stroom kan worden opgewekt met ultra-lage 
emissies en een netto-nul CO�-uitstoot. De 
installatie veroorzaakt geen stikstofdepositie 
en realiseert circa 80% minder fi jnstof dan 
Stage V-dieselaggregaten.

Bryntell levert deze oplossing als dienst 
en verzorgt plaatsing, monitoring, 
brandstofl ogistiek en onderhoud, zodat 
klanten alleen betalen voor gebruikte energie. 
In de praktijk fungeert de CleanStar als 
fl exibele, emissiearme energiecapaciteit 
naast het elektriciteitsnet op locaties met 
netcongestie.

Probleembeschrijving:

Het elektriciteitsnet zit in veel 
regio’s vol, waardoor bedrijven 
geen nieuwe of zwaardere 
aansluitingen kunnen krijgen en 
projecten worden vertraagd.

Tijdelijke energievoorziening is 
vaak nodig op projectlocaties, 
maar diesel is steeds minder 
toegestaan door strengere 
emissieregels. Tegelijk zijn 
duurzame alternatieven nog 
niet altijd praktisch, schaalbaar 
of snel inzetbaar genoeg om 
deze rol volledig over te nemen.

Peta watts BV

Oplossing:

Wij hebben samen met Energy Shift BV de Vir-
tuele Netbeheerder bv opgericht en bieden 
een vrije netaansluiting (VNA) aan, aan alle 
bedrijven die door bovenstaande congestie 
worden getroff en; Ter grootte van de gewen-
ste aansluiting, binnen 3 maanden geleverd, 
Met dezelfde garanties en voorwaarden als 
een “gewone” netaansluiting, Tegen dezelf-
de kosten als een “gewone” netaansluiting 
Hiervoor is door ons een technisch (en fi nan-
cieel) product ontwikkeld die dit volledig 
redundant is uitgevoerd en gebruik maakt 
van de beperkte netaansluiting en alle groene 
bronnen die er mogelijk zijn. Bij onze klanten 
is een eigen net gecreëerd, dat geen hinder 
ondervindt van de nadelen van het openbare 
net (storingen, hoge of lage voltages, lage 
cos phi enz). Omgedraaid ondervindt het 
openbare net geen hinder van onze klanten 
(netvervuilingen en overbelastingen). Sterker, 
alle CSP contracten kunnen door ons systeem 
worden toegepast. De stuurbox is door DNV 
GL goedgekeurd als RTI. 

Probleembeschrijving:

Bedrijven die hun 
bedrijfsvoering uit willen 
breiden, maar dat niet kunnen 
omdat er geen grotere 
netaansluiting mogelijk is. 

Bedrijven die (hun wagenpark) 
willen elektrifi ceren, maar dit 
niet kunnen omdat er geen 
grotere netaansluiting mogelijk 
is. Nieuwbouw van bedrijven, 
kantoren, hotels die niet door 
kan gaan omdat er geen (grote) 
netaansluiting mogelijk is. 
(enzovoort) 
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PWR Systems BV

Oplossing:

De 1500 aansluitingen zijn gekoppeld aan 
één gezamenlijk energiecontract, waardoor 
stroomuitwisseling en collectieve inkoop per 
kwartier mogelijk wordt. Op basis van een 
dag vooruit wordt een energievoorspelling 
per kwartier gemaakt die het verwachte ver-
bruik en de teruglevering van alle aansluitin-
gen samen beschrijft.
Onze energieopslag- en managementsys-
temen meten continu het werkelijke gedrag 
en vergelijken dit met de voorspelling. Bij 
afwijkingen wordt automatisch bijgestuurd 
via laden, ontladen of het tijdelijk beperken 
van teruglevering, bijvoorbeeld door PV-om-
vormers te sturen.

Zo ontstaat een voorspelbaar en stabiel 
energieprofi el dat onbalans en netconges-
tie voorkomt. Daarnaast kan op individue-
le aansluitingen extra fl exibiliteit worden 
gecreëerd, bijvoorbeeld voor locaties met 
EV-laadinfrastructuur waar geen uitbreiding 
van het gecontracteerde vermogen mogelijk 
is.

Probleembeschrijving:

De Gemeente Ede zag in dat ze 
een actieve rol kan spelen in het 
voorkomen van netcongestie in 
de eigen gemeente. Gemeente 
Ede heeft namelijk ca. 1500 ei-
gen stroomaansluitingen (incl. 
gebouwen, verkeerslichten, 
gemalen, etc.). Wij als PWR Sys-
tems, specialist op het gebied 
van energieopslag & -manage-
ment, hebben in samenwerking 
met energieleverancier OM En-
ergie en de gemeente een con-
cept uitgerold waarbij netcon-
gestie / onbalans binnen deze 
1500 aansluitingen voorkomen 
kan worden. 

Complement 
Energy

Oplossing:

Lokale elektriciteitsproductie met SOFC-
brandstofcellen biedt een effi  ciënte 
en fl exibele oplossing voor decentrale 
energieopwekking. De technologie zet 
brandstof via een chemisch proces om 
in elektriciteit met een hoog rendement, 
vergelijkbaar met dat van een gascentrale.
Omdat er geen verbranding plaatsvindt, zijn 
er geen fi jnstof- of SOx-emissies en is de 
NOx-uitstoot verwaarloosbaar. De modulaire 
opbouw maakt het systeem goed schaalbaar 
en zorgt voor hoge bedrijfszekerheid.
Naast elektriciteit kan ook de vrijkomende 
warmte nuttig worden ingezet, bijvoorbeeld 
voor woonwijken of industriële processen, 
of via warmtepomptoepassingen worden 
omgezet in koude voor bijvoorbeeld 
datacenters. Als brandstof kunnen waterstof, 
biogas of bio-LNG worden gebruikt, maar 
ook aardgas is mogelijk als tussenstap. De 
overstap naar duurzame brandstoff en vereist 
daarbij geen technische aanpassingen of 
extra investeringen.

Probleembeschrijving:

Door netcongestie is het op 
veel locaties niet mogelijk 
om een nieuwe of grotere 
stroomaansluiting te 
verkrijgen. Hierdoor worden 
groei, elektrifi catie en 
verduurzamingsprojecten 
vertraagd of geblokkeerd.
Bedrijven en organisaties 
kunnen daardoor bijvoorbeeld 
geen laadinfra uitbreiden, 
productieprocessen 
elektrifi ceren of duurzame 
installaties aansluiten, terwijl 
de vraag naar elektriciteit juist 
sterk toeneemt.
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Strukton Rail Nederland

Oplossing:

RET ontwikkelde samen met Strukton Rail 
Nederland de ‘OV Energiebank’: een mobiele 
batterij die direct is gekoppeld aan de tram-
bovenleiding. De batterij wordt opgeladen 
via de bovenleiding en slaat daarnaast 
remenergie van trams op, die normaal 
verloren gaat.

Een hoogvermogen-elektronicasysteem 
levert de opgeslagen energie terug aan 
de bovenleiding wanneer trams stroom 
nodig hebben. Hierdoor functioneert de OV 
Energiebank als een fl exibel onderstation 
zonder extra netaansluiting.

Omdat het systeem volledig mobiel is, 
kan het eenvoudig worden verplaatst naar 
andere locaties in de stad waar tijdelijk 
extra capaciteit nodig is, bijvoorbeeld bij 
evenementen of extra vervoersvraag. Zo kan 
het openbaar vervoer doorgroeien zonder 
afhankelijk te zijn van netverzwaring.

Probleembeschrijving:

Het Rotterdamse OV-bedrijf 
RET kampte met een groot 
probleem. Het bedrijf had een 
nieuwe elektriciteitsaansluiting 
van netbeheerder Stedin 
nodig. Door de groei van het 
openbaar vervoer ontstond 
namelijk de noodzaak om 
de energievoorziening voor 
trams te versterken met de 
ingebruikname van een extra 
onderstation. 
Maar ook Rotterdam heeft 
last van netcongestie, dus 
Stedin kon geen netaansluiting 
bieden. 

eFuelution

Oplossing:

Onze oplossing is het PhoeniX Energy 
Management System (EMS): een 
intelligente softwarelaag die bestaande 
installaties aanstuurt als één geïntegreerd 
energiesysteem. Het systeem gebruikt 
realtime data zoals energieprijzen, 
weersverwachtingen en netcapaciteit om 
continu de optimale aansturing te bepalen en 
energieverbruik te optimaliseren.

Het onderscheidende vermogen ligt in het 
actief benutten van thermische fl exibiliteit 
binnen gebouwen en processen. Door 
slim gebruik te maken van warmte- en 
koudebuff ers, zoals vloerverwarming, 
zwembaden en koel- en vriesopslag, 
kan energieverbruik in de tijd worden 
verschoven zonder impact op comfort 
of bedrijfsprocessen. Hierdoor worden 
piekbelastingen structureel verminderd en 
ontstaat extra ruimte binnen de bestaande 
netaansluiting, zonder fysieke netverzwaring.

Probleembeschrijving:

Netcongestie belemmert de 
groei en verduurzaming van 
gebouwen en bedrijven door 
toenemende piekbelasting 
vanuit elektrifi catie. 
Netverzwaring is vaak niet 
beschikbaar of duurt jaren.

Tegelijk blijft aanwezige 
fl exibiliteit in thermische 
buff ers, zoals vloerverwarming 
en gekoelde opslag, vaak 
onbenut doordat installaties 
los en statisch worden 
aangestuurd.
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Noorderlicht

Oplossing:

Wij hebben een SaaS-platform ontwikkeld 
dat het gezamenlijke netgebruik van een 
energiegebied inzichtelijk maakt op basis van 
bestaande kwartierdata uit slimme meters  
zonder hardware, zonder contractaanpassing. 
Bedrijven verlenen digitaal mandaat voor 
hun meetdata, waarna het platform vanaf de 
volgende dag automatisch piekbelasting, 
gelijktijdigheid en capaciteitsbenutting op 
kwartierniveau toont. Een energiegebied 
aanmaken kost minder dan één minuut. 

Ons platform biedt de ontbrekende 
bestuurlijke laag die tussen individuele EMS-
systemen en netbeheerdersdashboards 
in zit: alle aansluitingen van een gebied 
gezamenlijk, als gedeeld feitenbeeld. Wij 
vervangen niets, wij maken bestaande 
trajecten zoals energiehubs, GTO’s 
en optimalisatieprogramma’s beter 
onderbouwd. Parkmanagers, netbeheerders, 
leveranciers en gemeenten kunnen op basis 
van ons platform gefundeerde besluiten 
nemen in plaats van te werken op aannames. 

Probleembeschrijving:

Op bedrijventerreinen met 
netcongestie worden invest-
eringen, elektrifi catie en groei 
steeds vaker geblokkeerd. 
Hoewel bedrijven gezamenlijk 
netcapaciteit delen, ontbreekt 
vaak inzicht in het totale ver-
bruik en de daadwerkelijke 
piekbelasting binnen het ge-
bied.

Daardoor worden optimalisa-
tie- en energiehubtrajecten 
vaak gebaseerd op aannames, 
wat leidt tot ineffi  ciënte inves-
teringen, vertraging en beperkt 
draagvlak voor gezamenlijke 
oplossingen.

Soluxa BV

Oplossing:

Soluxa ontwikkelt esthetische, gekleurde 
zonnepanelen die direct in gevels kunnen 
worden geïntegreerd. Hierdoor wordt 
niet alleen het dak, maar ook het volledige 
gebouwoppervlak benut voor duurzame 
energieopwekking zonder concessies aan de 
architectuur of uitstraling van het gebouw.

Door zonnepanelen in meerdere 
geveloriëntaties te plaatsen, ontstaat een 
breder en beter gespreid opwekprofi el 
dat aansluit op het daadwerkelijke 
energieverbruik van gebouwen gedurende 
de dag en het jaar. Hierdoor wordt een 
veel groter deel van de opgewekte stroom 
direct lokaal gebruikt, wat teruglevering en 
netbelasting aanzienlijk vermindert.

Daarnaast maakt Soluxa extra 
opwekcapaciteit mogelijk op locaties 
waar daken al volledig benut zijn of 
waar traditionele zonnepanelen niet zijn 
toegestaan, zoals bij monumentale of 
esthetisch gevoelige gebouwen.

Probleembeschrijving:

Netcongestie vraagt om betere 
afstemming tussen lokale op-
wek en energieverbruik. Bij 
Berko Kompressoren was het 
dak al volledig benut met zon-
nepanelen, die vooral rond 
het middaguur produceren 
en daardoor onvoldoende 
aansloten op het energiever-
bruik van het bedrijf.

Daardoor ontstond teruglever-
ing op momenten van hoge 
netbelasting. De uitdaging lag 
daarom niet in méér opwek, 
maar in slimmer gespreide en-
ergieproductie.
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NRG

Oplossing:

Door heel Nederland zijn veel stroomaanslu-
itingen slechts deels in gebruik, terwijl 
het net offi  cieel als “vol” geldt. Door deze 
bestaande aansluitingen slimmer te benutten, 
ontstaat direct extra laadcapaciteit voor bou-
wprojecten zonder te wachten op een nieuwe 
bouwaansluiting.

Hiervoor ontwikkelden wij Stroomkaart.nl 
in combinatie met de NRG Laadpaaladapter. 
Stroomkaart.nl toont beschikbare openbare 
aansluitingen, zoals laadpalen en evenement-
enkasten, die direct kunnen worden geboekt 
voor tijdelijke stroomvoorziening.

Daarnaast ontwikkelde NRG een speciale 
laadpaaladapter waarmee elektrisch bouw-
materieel veilig via publieke laadpalen kan 
laden, ook wanneer machines gebruikmak-
en van een CEE-aansluiting in plaats van 
een Type 2-stekker. Zo worden bestaande 
stroompunten direct inzetbaar voor emissie-
loos bouwen.

Probleembeschrijving:

Emissieloos bouwen wordt 
steeds vaker de norm, waar-
door elektrisch materieel diesel 
vervangt. Door netcongestie 
is een bouwaansluiting echter 
vaak niet of te laat beschikbaar, 
waardoor laden op locatie las-
tig wordt.
Hierdoor moeten accu’s, bat-
terijen of materieel elders 
worden opgeladen en vervoerd, 
wat leidt tot extra kosten, ver-
traging en meer transportbe-
wegingen op en rond bouwlo-
caties.

Heatwacht BV

Oplossing:

De Powerstove is een warmtebatterij die 
duurzame elektriciteit omzet in opgesla-
gen warmte. Eigen zonnestroom, windener-
gie of goedkope stroom van het net bij lage 
EPEX-prijzen verwarmt het systeem tot circa 
350 °C. De opgeslagen warmte kan vervol-
gens worden ingezet voor productieproces-
sen of andere warmtevraag binnen gebouwen 
en installaties.

Hiermee kunnen organisaties duurzame ener-
gie lokaal opslaan en gebruiken op momenten 
dat de vraag hoog is of netcapaciteit beperkt 
beschikbaar is. De Powerstove maakt het 
mogelijk om overtollige elektriciteit dagen 
tot weken als warmte op te slaan, waardoor 
piekbelasting op het net wordt verminderd en 
aardgasverbruik afneemt.

Start-up Heatwacht heeft inmiddels opdracht 
gekregen om in 2026 een Powerstove te 
installeren bij een ziekenhuis als praktijktoe-
passing van deze technologie.

Probleembeschrijving:

Elektrifi catie van warmte-
processen loopt vast door 
netcongestie en beperkte 
netcapaciteit. Tegelijk zorgen 
toenemende uren met lage 
of negatieve stroomprijzen 
ervoor dat eigen zonne-ener-
gie minder rendabel wordt en 
duurzame opwek vaker wordt 
afgeschakeld.
Daardoor blijft warmtevoor-
ziening vaak afhankelijk van 
aardgas, terwijl organisa-
ties behoefte hebben aan 
een veilige en snel inzetbare 
oplossing achter de meter.
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Withthegrid

Oplossing:

De Teleport Gateway is een lokale hardware-
controller die energie-assets zoals 
zonnepanelen, batterijen, laadpalen en 
windturbines realtime met elkaar verbindt 
en aanstuurt. Door continu de hoofdmeter 
van een locatie te monitoren, voorkomt 
het systeem dat netlimieten worden 
overschreden door vermogen automatisch bij 
te sturen of energie lokaal op te slaan.
Daarnaast vormt de gateway een 
beveiligde koppeling tussen de locatie 
en externe energiemarkten, waardoor 
fl exibiliteit veilig kan worden ingezet voor 
congestiemanagement en energiehandel. 
Het systeem voldoet aan nieuwe regelgeving, 
waaronder de Realtime Interface (RTI), en 
ondersteunt hoge cybersecuritystandaarden 
zoals NIS2 en RED 3.3.
Hierdoor kunnen bedrijven hun energie-
installaties betrouwbaarder benutten, beter 
inspelen op netbeperkingen en extra waarde 
halen uit beschikbare fl exibiliteit binnen hun 
bestaande aansluiting.

Probleembeschrijving:

Netcongestie beperkt de groei 
en elektrifi catie van veel MKB-
bedrijven. Daardoor worden 
slimme aansturing van energie-
assets en lokale opslag steeds 
belangrijker.

Tegelijk moeten bedrijven 
voldoen aan strengere 
eisen van netbeheerders, 
waardoor betrouwbare lokale 
energiesturing noodzakelijk is.

AEP Hybrid Power

Oplossing:

Door toepassing van actieve fi lters van AEP, 
een combinatie van high-end converters en 
supercapacitoren met een schakelfrequentie 
van 14 tot 24 kHz, worden verstoringen in het 
elektriciteitsnet sterk gereduceerd en wordt 
de energiekwaliteit verhoogd tot minimaal 
95% zuiver beschikbare energie.

De technologie stabiliseert spanningen 
en vermogenspieken, waardoor energie-
installaties effi  ciënter en betrouwbaarder 
kunnen functioneren binnen bestaande 
netcapaciteit en gevoelige apparatuur beter 
beschermd blijft tegen fl uctuaties.

De actieve fi lters worden onder meer 
toegepast bij waterstofgeneratoren, 
windmolenparken, biogasinstallaties 
en netaansluitingen om netvervuiling 
te beperken en de inzet van duurzame 
energiebronnen verder te optimaliseren.

Probleembeschrijving:

Constatering is dat bij 
diverse situaties gebleken is 
dat door vervuiling van het 
energiesignaal (te) snel het 
maximale vermogen bereikt 
werd. Denk hierbij aan power 
factor, fase verschuiving, 
hogere harmonische etc. Het 
te leveren vermogen is hierbij 
aanzienlijk groter dan het 
werkelijk bruikbare vermogen. 
In voorkomende situaties tot 
slechts 40% werkelijk bruikbare 
energie. 
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Unica Building Services

Oplossing:

Unica Building Services Oosterhout 
ontwikkelde “Koelen op Zon”, een innovatieve 
installatie die zonnewarmte gebruikt om 
gebouwen te koelen via absorptiekoeling. 
Hierdoor wordt de koelvraag verschoven van 
elektriciteit naar duurzame warmte, wat de 
belasting op het elektriciteitsnet vermindert 
en gebouwen energie-effi  ciënter maakt.

Het systeem benut warmte uit 
zonnecollectoren om op warme momenten 
direct koeling te produceren, juist wanneer 
de elektriciteitsvraag normaal gesproken 
het hoogst is. Dit maakt het mogelijk om 
piekbelastingen op het net te verminderen 
en tegelijkertijd lokaal beschikbare zonne-
energie beter te benutten.

Daarnaast zorgt de oplossing ervoor dat 
koeling grotendeels onafhankelijk wordt van 
het elektriciteitsnet, waardoor gebouwen 
ook tijdens periodes van netcongestie 
comfortabel en betrouwbaar gekoeld kunnen 
blijven functioneren.

Probleembeschrijving:

De beschikbare capaciteit op 
het elektriciteitsnet is op veel 
locaties beperkt. Hierdoor 
ontstaan lange wachttijden 
voor nieuwe aansluitingen 
of uitbreidingen van 
bestaande aansluitingen, wat 
investeringen vertraagt en de 
uitvoering van projecten onder 
druk zet.

Dit belemmert verduurzaming, 
elektrifi catie en de 
groei van bedrijven en 
infrastructuurprojecten, juist 
op momenten dat de vraag naar 
elektriciteit snel toeneemt.

Tibo Energy

Oplossing:

In samenwerking met de Veiligheidsregio 
Utrecht en de gemeente Zeist realiseerde 
Unica een integrale verduurzaming van 
de brandweerkazerne. Het gebouw 
werd voorzien van zonnepanelen, een 
batterijopslagsysteem (100 kWh), 
warmtepompen, zonnecollectoren, 
warmteterugwinning en energiezuinige LED-
verlichting, waardoor het energieverbruik 
aanzienlijk werd verlaagd en meer duurzame 
opwek lokaal kon worden benut.
De kern van de oplossing ligt in de koppeling 
tussen het Gebouwautomatiserings- en 
Controlesysteem (GACS) en het Energie 
Management Systeem (EMS). Hierdoor 
worden klimaatinstallaties, opslag en 
verbruik realtime op elkaar afgestemd, 
zodat piekbelasting wordt voorkomen en 
volledige elektrifi catie binnen de bestaande 
netaansluiting mogelijk blijft. De bestaande 
cv-installatie blijft beschikbaar als back-up 
voor momenten van piekbelasting of extreem 
koude dagen, waardoor bedrijfszekerheid 
volledig is geborgd.

Probleembeschrijving:

De brandweerkazerne stond 
voor een complexe uitdaging: 
het gebouw moest van het 
gas af en verder elektrifi ceren, 
zonder dat de netaansluiting 
verzwaard kon worden of ter-
uglevering mogelijk was. Daar-
door moest meer elektrisch 
vermogen binnen dezelfde 
beperkte aansluiting worden 
gerealiseerd.

Tegelijkertijd moest de kazerne 
als kritische 24/7-operatie voll-
edig operationeel blijven, waar-
door betrouwbaarheid tijdens 
de hele transitie essentieel was.
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PowerNomad

Oplossing:

Netcongestie is niet alleen een probleem 
voor vaste aansluitingen. Ook voor tijdelijke 
stroomvoorziening op bouwplaatsen of 
afgelegen locaties is een netaansluiting vaak 
niet beschikbaar, te duur of te tijdrovend. In 
de praktijk wordt daarom nog vaak gewerkt 
met tijdelijke oplossingen zoals batterijen 
of generatoren op diesel, HVO, (bio)gas of 
waterstof.

Tegelijkertijd wordt emissiearm bouwen 
steeds meer de norm en neemt de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoff en 
snel af. Dit zorgt voor een duidelijke 
behoefte aan schonere, maar ook direct 
inzetbare alternatieven die zonder complexe 
infrastructuur kunnen functioneren op 
wisselende projectlocaties. De mensen 
achter Evise en Greengas Consult 
ontwikkelden hiervoor de PowerNomad: een 
alles-in-één, plug-and-play oplossing waarin 
schone energieopwek, opslag en laden 
worden gecombineerd tot een fl exibele en 
emissiearme energievoorziening op locatie.

Probleembeschrijving:

Netcongestie is niet alleen een 
probleem voor het verkrijgen 
van vaste aansluitingen. 
Ook voor tijdelijke 
stroomvoorziening, zoals op 
bouwplaatsen of afgelegen 
locaties, is een aansluiting 
vaak niet beschikbaar, te duur 
of duurt het te lang om te 
realiseren.

Hierdoor ontstaan knelpunten 
in de uitvoering van projecten, 
waarbij betrouwbare 
energievoorziening essentieel 
is om werkzaamheden op 
tijd en op schaal te kunnen 
uitvoeren.

Tenergy, part of Unica

Oplossing:

Tenergy ontwikkelt een innovatieve oplossing 
waarbij niet individuele aansluitingen, 
maar het onderstation van de netbeheerder 
centraal staat. Door gebruikers binnen 
een smart grid realtime af te stemmen op 
de actuele belasting van het onderstation 
kan circa 30% extra netcapaciteit worden 
vrijgemaakt zonder fysieke netverzwaring.

De oplossing maakt gebruik van een 
Energy Management Systeem dat realtime 
inzicht geeft in beschikbare netruimte 
en aangesloten assets automatisch en 
veilig aanstuurt binnen de technische 
grenzen van het net. Hierdoor wordt extra 
transportvermogen ontsloten, terwijl de 
betrouwbaarheid en netveiligheid behouden 
blijven.

De technologie bouwt voort op bestaande 
en bewezen meet- en stuurtechnologie die 
al succesvol wordt toegepast bij individuele 
klanten. In oktober 2026 start Tenergy een 
pilot in Erika (Drenthe), waarin het systeem 
voor het eerst op gebiedsniveau direct aan 
een onderstation wordt gekoppeld om de 
schaalbaarheid en praktische werking te 
valideren.

Probleembeschrijving:

Netcongestie ontstaat vaak 
niet door een tekort aan ele-
ktriciteit, maar door beperkt 
inzicht in wanneer en waar ver-
mogen wordt gebruikt. Daar-
door blijft beschikbare netca-
paciteit vaak onbenut terwijl 
bedrijven wachten op uitbreid-
ing.

Met betere voorspelling en 
slimme sturing kan capaciteit 
effi  ciënter worden benut door 
pieken te verminderen en ver-
bruik te spreiden, wat wacht-
tijden verkort en de eff ectieve 
netcapaciteit tijdelijk met circa 
30% kan vergroten.
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kiloWattbuur

Oplossing:

kiloWattbuur is een online platform dat han-
delingsperspectief biedt aan (collectieven 
van) ondernemers die tegen netcongestie 
aanlopen: welke oplossing met welke impact 
maakt dat ondernemers weer kunnen on-
dernemen? Dit doet het platform door in-
zicht te geven in het huidige én toekomstige 
energieprofi el en in mogelijke (collectieve) 
oplossingen. Het platform biedt de mogeli-
jkheid om snel wijzigingen door te voeren, 
bijvoorbeeld omdat plannen veranderd zijn 
of omdat het collectief gewijzigd is. Snel, 
fl exibel én direct zicht op oplossingen; indi-
vidueel én collectief. Daarmee helpt het plat-
form niet alleen ondernemers met handeling-
sperspectief, maar ook met het versnellen van 
het proces om tot (collectieve) oplossingen 
te komen. Vanuit zowel regisseurs/kwartier-
makers en de netbeheerders krijgen wij dan 
ook de feedback dat de manier waarop het 
platform resultaten presenteert én het proces 
versnelt zeer waardevol is. 

Probleembeschrijving:

Ondernemers en 
bedrijvencollectieven 
hebben vaak onvoldoende 
handelingsperspectief door 
beperkt en infl exibel inzicht in 
de gevolgen van netcongestie.

Hierdoor is het lastig om 
weloverwogen keuzes te 
maken over energiegebruik, 
uitbreiding, fl exibiliteit en 
investeringen, terwijl de 
impact van congestie op 
bedrijfsvoering en groei steeds 
groter wordt.

Phytia Energy Intelligence

Oplossing: 

Pythia Sphere is een softwaretool voor het 
ontwerpen van energie-infrastructuur onder 
onzekerheid en netcongestie. In plaats van uit 
te gaan van één piek- of worstcasescenario, 
analyseert de tool het risico op overschrijdin-
gen op basis van frequentie, duur en ernst.

De software behandelt congestie niet als een 
absoluut grensprobleem, maar als een risi-
covraagstuk. Hierdoor kunnen netbeheerders 
en ontwikkelaars beter onderbouwde keuz-
es maken over netuitbreiding, batterijen en 
fl exibiliteitsmaatregelen. Sphere laat zien hoe 
verschillende oplossingen het congestierisi-
co beïnvloeden en ondersteunt zo transpar-
antere en maatschappelijk beter verdedig-
bare investeringsbeslissingen.

Daarnaast maakt de tool inzichtelijk wanneer 
tijdelijke operationele stress acceptabel is en 
wanneer structurele ingrepen noodzakelijk 
worden.

Probleembeschrijving: 

Netcongestie wordt niet alleen 
veroorzaakt door een tekort aan 
netcapaciteit, maar ook door 
conservatieve risicobeoorde-
lingen. Tijdelijke overschrijdin-
gen van netlimieten leiden vaak 
direct tot het blokkeren van 
nieuwe aansluitingen.

Daardoor ontstaan economis-
che vertraging, uitgestelde 
investeringen en beperkingen 
voor de energietransitie, terwi-
jl een duidelijk kader voor het 
afwegen van congestierisico’s 
ontbreekt.
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Groupp.Energy

Oplossing:

Groupp.energy ontwikkelt collectieve 
decentrale energiesystemen waarmee 
nieuwbouwwijken minder afhankelijk worden 
van het elektriciteitsnet en bewoners lagere 
energiekosten krijgen. Met behulp van AI 
ondersteunt het platform bouwbedrijven bij 
het ontwerpen en optimaliseren van lokale 
energievoorzieningen, inclusief opwek, 
opslag en warmtevoorziening.
Het systeem coördineert energie-inkoop, 
verdeling en optimalisatie op wijkniveau 
en organiseert alle energiegerelateerde 
processen, van energiegemeenschappen tot 
facturatie. Hierdoor kunnen wijken slimmer 
omgaan met lokale energie, netbelasting 
verminderen en sneller worden aangesloten 
op het net.
Daarnaast biedt de software een schaalbare 
aanpak die ook in andere wijken en 
gebiedsontwikkelingen kan worden 
toegepast.

Probleembeschrijving: 

Netcongestie zorgt 
ervoor dat steeds meer 
woningbouwprojecten 
vertraging oplopen of 
stilvallen. Tegelijk kunnen 
nieuwbouwwijken juist 
bijdragen aan het verminderen 
van congestie door slimmer 
om te gaan met lokale 
energieopwek en -verbruik.

Daardoor is een andere aanpak 
nodig om woningbouw 
toch mogelijk te maken 
binnen de grenzen van het 
elektriciteitsnet.

Resourcefully

Oplossing:

FlexCitizen is een door bewoners gedragen 
energiegemeenschap waarin huishoudens 
samenwerken om energiegebruik beter af 
te stemmen op het elektriciteitsnet. Het 
project wordt uitgevoerd met partners zoals 
Resourcefully, OpenRemote, de gemeente 
Amsterdam en netbeheerder Liander.

Deelnemers krijgen slimme submeters en 
een app die realtime inzicht geeft in verbruik 
en opwek. Via deze app worden bewoners 
gestimuleerd en beloond om energieverbruik 
te verschuiven naar momenten met veel 
duurzame opwek of lage netbelasting, 
deels via automatische sturing en deels via 
“challenges”.

Voor netbeheerders biedt dit een manier om 
fl exibiliteit te ontsluiten tijdens pieken en 
investeringen in het laagspanningsnet uit te 
stellen, terwijl bewoners actief bijdragen aan 
een stabieler en duurzamer energiesysteem.

Probleembeschrijving:

Huishoudens en 
kleinverbruikers (≤3×80A) 
hebben geen prikkel om 
netbewust stroom te 
gebruiken, omdat zij een vast 
netwerktarief betalen.

Door de snelle toename 
van elektrische auto’s en 
warmtepompen dragen 
zij steeds meer bij aan 
netbelasting, terwijl 
beschikbare fl exibiliteit in 
laden, verwarmen en batterijen 
nauwelijks wordt benut.
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ONA

Oplossing:

Ona ontwikkelt een modulair ecosysteem 
voor energie-optimalisatie in woningen, geri-
cht op effi  ciënt en comfortabel verwarmen en 
koelen zonder gas. De Ona Energy Hub™ leert 
het energiegedrag en de warmtecapaciteit 
van een woning kennen en stuurt warmte-
pompen en airconditioners slim aan op basis 
van zonne-opbrengst, dynamische energie-
tarieven, weerdata en gebruikersgedrag.

Door warmte en kou slim op te slaan in de 
thermische massa van de woning verschuift 
het systeem energieverbruik naar daluren of 
momenten met veel zonne-energie. Hierdoor 
worden piekbelastingen en netcongestie ver-
minderd, terwijl zelfconsumptie wordt ver-
hoogd zonder dure thuisbatterijen.

De oplossing is betaalbaar, eenvoudig schaal-
baar en compatibel met vrijwel alle merken 
airco’s, cv-ketels en warmtepompen, waar-
door woningen netbewuster kunnen verwar-
men en koelen zonder comfortverlies.

Probleembeschrijving: 

De groei van zonnepanelen, 
warmtepompen en aircon-
ditioners zorgt voor steeds 
grotere piekbelastingen op het 
elektriciteitsnet. Gelijktijdig 
verbruik en teruglevering lei-
den tot netcongestie, hogere 
energiekosten en vertraging 
van nieuwe aansluitingen.

Veel bestaande oplossingen 
zijn duur of moeilijk schaal-
baar, terwijl juist betaalbare en 
slimme fl exibiliteit achter de 
meter nodig is om het net te 
ontlasten zonder comfortver-
lies.

WePositive.energy

Oplossing:

De oplossing van WePositive is 
een intelligent, AI-gedreven wijk-
energymanagementplatform 
dat verschillende (home) 
energiemanagementsystemen achter de 
meter verbindt met collectieve assets, 
zoals buurtbatterijen, V2G-deelauto’s en 
warmtesystemen. Door deze systemen slim 
te laten samenwerken, optimaliseert het 
platform het gelijktijdig gebruik van lokaal 
opgewekte hernieuwbare energie en stuurt 
het actief op het naleven van een vooraf 
vastgesteld wijkbudget voor netcapaciteit. 

Hierdoor krijgt de netbeheerder inzicht én 
zekerheid dat de wijk binnen de afgesproken 
capaciteitsgrenzen blijft. Tegelijkertijd 
kan de projectontwikkelaar doorgaan 
met bouwen zonder belemmeringen door 
netcongestie, en profi teert de bewoner van 
lagere energiekosten en een duurzamer 
energiesysteem. 

Probleembeschrijving:

Momenteel worden in de 
FGU-provincies en Noord-
Holland Noord steeds meer 
woningbouwprojecten 
getroff en door 
netwerkcongestie, waardoor 
projecten vertraging oplopen 
of zelfs niet gerealiseerd 
kunnen worden. 

Door onvoldoende beschikbare 
netcapaciteit kunnen nieuwe 
woningen vaak niet tijdig 
worden aangesloten op het 
elektriciteitsnet, wat de 
woningbouwopgave verder 
onder druk zet.
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Skoon Energy

Oplossing: 

Skoon ontwikkelt een onafhankelijk ork-
estratieplatform dat het volledige traject 
van congestieprobleem tot inzet van fl ex 
assets digitaal ondersteunt. Het platform 
helpt bedrijven bij het bepalen van hun fl ex-
ibiliteitsbehoefte, het inkopen of huren van 
geschikte assets en het realtime aansturen 
van systemen zoals batterijen, aggregaten en 
hybride oplossingen.
Via één digitale laag kunnen netbeheerders, 
CSP’s en andere marktpartijen fl exibel vermo-
gen veilig aansturen en energiestromen opti-
maliseren. Dit versnelt de inzet van fl exibilite-
it, verkort de terugverdientijd voor klanten en 
maakt congestiemanagement schaalbaarder 
en effi  ciënter.

Daarnaast biedt het platform transparante 
toegang tot een breed netwerk van aanbied-
ers en realtime inzicht in prestaties, activaties 
en netbelasting. Hierdoor kunnen fl ex assets 
sneller worden ingezet om congestie te ver-
minderen en beschikbare netcapaciteit beter 
te benutten.

Probleembeschrijving: 

Door netcongestie groeit 
de behoefte aan fl ex 
assets zoals batterijen en 
hybride energiesystemen, 
maar dit potentieel wordt 
nog onvoldoende benut. 
Voor bedrijven is het vaak 
onduidelijk welke oplossing het 
beste past en hoe investeringen 
kunnen worden terugverdiend.

Tegelijkertijd hebben 
netbeheerders deze fl exibiliteit 
hard nodig, maar komen vraag 
en aanbod nog onvoldoende 
effi  ciënt samen.

OpenSource 
Energy

Oplossing: 

Het OSE Flex-Hub Platform bundelt en stuurt 
fl exibiliteit achter de meter slim aan, zodat 
MKB-bedrijven actief kunnen deelnemen 
aan congestiebeheer. Als combinatie van 
energieleverancier en Congestion Service 
Provider kan OSE ook kleinere aansluitingen 
laten deelnemen aan congestiemarkten.

Het platform optimaliseert assets zoals 
laadpalen, batterijen en zonnepanelen 
via realtime aansturing en fabrikant-
onafhankelijke communicatieprotocollen. 
Hierdoor wordt beschikbare netcapaciteit 
effi  ciënter benut, terwijl bedrijven 
vergoedingen ontvangen voor hun fl exibiliteit 
en altijd controle behouden over hun 
energiegebruik.

Daarnaast ondersteunt het systeem lokale 
energiehubs op transformatorniveau, 
waardoor bedrijven gezamenlijk capaciteit 
kunnen delen en piekbelasting kunnen 
verminderen zonder directe netverzwaring.

Probleembeschrijving: 

Netcongestie belemmert 
bedrijven en huishoudens 
bij elektrifi catie, uitbreiding 
van zonnepanelen en 
verduurzaming. Hoewel 
het totale stroomverbruik 
relatief stabiel is, zorgen korte 
piekbelastingen ervoor dat 
aansluitingen als “vol” worden 
beschouwd.
De huidige oplossingen 
voor het MKB zijn vaak te 
statisch, complex en fi nancieel 
onaantrekkelijk, waardoor 
beschikbare netcapaciteit 
ineffi  ciënt wordt benut.
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Stroomhub.nl

Oplossing:

StroomHub is een modulair Energy 
Management Platform dat fungeert als 
virtuele netverkeersleider én settlement-
bank voor bedrijventerreinen. Het creëert een 
“Virtual Cable” achter de meter waarmee op 
terreinniveau elke 15 minuten automatisch 
overschotten en tekorten tussen deelnemers 
worden gematcht (P2P Energy Matching).

Bedrijven kunnen lokaal modules inzetten 
zoals piekbescherming, slim laden en 
batterijsturing, terwijl StroomHub alle 
assets coördineert om netoverschrijding 
te voorkomen en beschikbare capaciteit 
optimaal te benutten. Hierdoor wordt de 
bestaande netaansluiting effi  ciënter gebruikt 
en ontstaat extra ruimte voor elektrifi catie 
zonder netverzwaring.

Daarnaast wordt gedeelde energie 
automatisch verrekend op basis van realtime 
marktprijzen, volledig compliant met PSD2 en 
de Energiewet 2026.

Probleembeschrijving: 

Netcongestie vormt een 
directe blokkade voor 
bedrijven: machines staan stil 
en netverzwaring duurt vaak 
7–10 jaar. Het probleem is vaak 
geen absoluut stroomtekort, 
maar piekbelasting door 
versnipperde aansturing 
van laadpalen, batterijen en 
zonnepanelen.

Bedrijven missen een slim 
systeem dat netcapaciteit 
realtime bewaakt en verdeelt, 
zodat processen kunnen blijven 
draaien binnen de bestaande 
aansluiting.

The Solar Charging 
Company BV

Oplossing:

De Solar Charging Company ontwikkelt 
de Smartport: een geïntegreerde 
energieoplossing die specifi ek is ontworpen 
om netcongestie op te lossen op locaties met 
een beperkte netaansluiting. De Smartport 
combineert zonne-energie, batterijopslag 
en slimme laadsturing in één systeem, 
dat volledig achter de meter opereert. 
Hierdoor wordt energie lokaal opgewekt, 
opgeslagen en ingezet op momenten dat 
de vraag naar elektriciteit piekt. Met behulp 
van een eigen Energy Management System 
(EMS) wordt het beschikbare vermogen 
intelligent verdeeld over laadpunten en 
andere energieverbruikers. Dit voorkomt 
piekbelasting op de netaansluiting en maakt 
het mogelijk om meerdere elektrische 
voertuigen gelijktijdig te laden binnen 
bestaande capaciteit. Hierdoor kunnen 
bedrijven en gemeenten hun locaties 
elektrifi ceren zonder afhankelijk te zijn van 
netverzwaring, en ontstaat er direct extra 
bruikbare netcapaciteit. 

Probleembeschrijving:

Op veel locaties, zoals bedri-
jventerreinen, parkeerplaatsen 
en mobiliteitshubs, is onvol-
doende netcapaciteit beschik-
baar om extra laadpunten te 
realiseren. Netverzwaring du-
urt vaak jaren of is te kostbaar, 
terwijl gelijktijdig laden regel-
matig leidt tot piekbelasting en 
overschrijding van de beschik-
bare aansluiting.
Hierdoor kunnen locaties niet 
of slechts beperkt elektrifi cer-
en en wordt de bestaande laad-
infrastructuur ineffi  ciënt benut.
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Loqio 
Energiemanagement

Oplossing:

Slim laden voor private laadpleinen met peak 
shaving (of maandelijkse optimalisatie van 
kW-max) in combinatie met optimalisatie 
voor day-ahead prijzen en zelfconsumptie. 
Het standaard laadgedrag kan per laadpunt 
ingesteld worden en optioneel kunnen EV-
rijders via een webapp zelf een laaddoel, 
vertrektijd en laadstrategie (direct of 
uitgesteld laden) instellen. Door middel van 
machine learning van het gebouwverbruik 
kan nauwkeurig voorspeld worden hoeveel 
vermogen er gedurende de dag voor laden 
beschikbaar is. Het systeem optimaliseert 
voor de laagste kosten van beschikbare 
energiebronnen zoals eigen opwek of import 
uit he net. 
Alles draait on-premise met alleen 
externe afhankelijkheden van 
energieprijzen, weersvoorspellingen 
en opwekverwachtingen. Het EMS past 
Power Envelope Based Control uit de S2 
Interface toe voor datamodellen en interne 
communicatie in de applicatie. 

Probleembeschrijving:

VvE’s en zakelijke klanten 
die willen elektrifi ceren 
lopen tegen grenzen aan 
van hun aansluitwaarde of 
gecontracteerd vermogen, 
waardoor laden maar beperkt 
kan. Eigen opwek kan vaak niet 
worden teruggeleverd door 
netbeperkingen.

Hierdoor wordt verduurzaming 
afgeremd, ondanks 
beschikbare techniek.

FLASC

Oplossing:

FLASC ontwikkelt een off shore 
energieopslagsysteem op basis van Hydro-
Pneumatic Energy Storage (HPES). Het 
systeem slaat overtollige windenergie direct 
off shore op als perslucht in onderzeese 
opslagstructuren en kan deze energie 
gecontroleerd terugleveren wanneer 
netcapaciteit beschikbaar is of wanneer 
marktprijzen gunstiger zijn.

Hierdoor worden curtailment en 
piekbelasting op het elektriciteitsnet 
aanzienlijk verminderd, terwijl off shore 
windparken hun opbrengsten met 
10–30% kunnen verhogen. Daarnaast 
maakt het systeem het mogelijk om 
productie beter af te stemmen op vraag 
en netcondities, waardoor de fl exibiliteit 
van het energiesysteem toeneemt. De 
oplossing biedt grootschalige, langdurige 
energieopslag op zee en ondersteunt zo 
een stabielere en effi  ciëntere integratie van 
off shore windenergie in het elektriciteitsnet.

Probleembeschrijving: 

Curtailment and negative pric-
ing are pushing off shore wind 
capture prices 20–30% below 
market averages, increasing 
merchant risk as projects move 
away from subsidies. Grid con-
straints leave wind farms una-
ble to respond fl exibly, under-
mining project economics.

FLASC’s subsea Hydro-Pneu-
matic Energy Storage (HPES) 
stores excess electricity as 
compressed air in pipelines, re-
leasing it when grid capacity or 
prices are favourable, directly 
addressing the lack of fl exibility 
at the point of generation.
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Entune

Oplossing:

Entune heeft een achter-de-meter oplossing 
ontwikkeld die congestie vanuit klimaatin-
stallaties sterk vermindert en vaak voorkomt. 
De oplossing is data- en modelgedreven en 
benut de fl exibiliteit die al aanwezig is in ge-
bouwen en installaties, zonder comfortverlies 
of grote aanpassingen.

De congestiemodule combineert meerdere 
technologieën. Met adaptieve setpointopti-
malisatie worden installaties slimmer aang-
estuurd, wat HVAC-gerelateerde piekbelast-
ing naar verwachting met circa 10–30% kan 
verlagen. Daarnaast past Entune thermische 
load shifting toe door ruimtes slimmer en 
gespreid te verwarmen of koelen, zodat piek-
en worden afgevlakt.

Het systeem kan ook integreren met laad-
palen, zonnepanelen en batterijen om vermo-
gen slimmer te verdelen. Bij dreigende over-
schrijding van het gecontracteerde vermogen 
activeert het automatisch een peakshaving-
strategie waarbij niet-kritische belasting 
tijdelijk wordt verminderd.

Probleembeschrijving:

Klimaatinstallaties veroorzaken 
een groot deel van de netcon-
gestie in gebouwen. Door elek-
trifi catie, zoals warmtepompen 
en laadpalen, nemen elektric-
iteitsverbruik en vermogen-
spieken verder toe.

Deze installaties worden vaak 
nog statisch aangestuurd, 
zonder rekening te houden met 
netcapaciteit of gebouwfl exib-
iliteit. Daardoor blijft veel po-
tentieel onbenut om congestie 
te verminderen.

EUTO Energy BV

Oplossing:

Together with the business park owner, we 
developed a Capacity Sharing System based 
on our Virtualized Grid Orchestration Plat-
form. The system connects in real time to 
tenant meters, switchgears, and the main grid 
connection, continuously monitoring and 
predicting available network capacity using 
historical and live consumption data.

Tenants can reserve fl exible peak capacity 
when needed, while each connection retains 
a guaranteed base load. This allows compa-
nies with temporary high electricity demand, 
such as EV charging or industrial processes, 
to access additional power without perma-
nently allocating extra capacity.

A central controller manages forecasts and 
reservations, while edge units autonomously 
safeguard the network when limits are ap-
proached or exceeded. By unlocking unused 
capacity within the existing CDS network, 
tenants can access temporary peak power 
without waiting for grid expansion.

Probleembeschrijving: 

An industrial business park in a 
congested region of the Neth-
erlands faced grid capacity 
shortages that limited growth. 
As a Closed Distribution Sys-
tem (CDS), it operates on one 
fi xed grid connection while 
managing its own internal net-
work.

Many tenants only need tem-
porary peak power, but the grid 
connection could not be ex-
panded. At the same time, the 
CDS operator identifi ed signifi -
cant unused capacity within the 
existing network.
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Altair Power

Oplossing:

De Altair Power Pack is een 
waterstofaangedreven range extender 
en generator die geïntegreerd is in een 
elektrisch voertuig. Het systeem levert 
mobiele, emissievrije stroom op locaties 
waar onvoldoende netcapaciteit beschikbaar 
is en kan dankzij brandstofceltechnologie 
snel worden bijgetankt, waarna het een 
volledige werkdag stroom kan leveren (400+ 
kWh) zonder uitstoot en met minimale 
geluidsproductie.

In tegenstelling tot batterijcontainers en 
stationaire waterstofoplossingen is de Altair-
oplossing volledig mobiel, vergunningvrij 
en eenvoudig inzetbaar op wisselende 
locaties. Door gebruik te maken van 
automotive standaarden zijn transport, inzet 
en onderhoud goedkoper en eenvoudiger, 
wat het systeem schaalbaar maakt voor 
bouwplaatsen, stedelijke projecten en andere 
toepassingen in netcongestiegebieden.

Probleembeschrijving:

Europa’s energietransitie wordt 
geremd door snelle elektrifi -
catie en netcongestie. Op veel 
bouwlocaties en in stedelijke 
gebieden ontbreekt een ne-
taansluiting, terwijl regelgeving 
emissievrij werken verplicht. 
Hierdoor groeit de vraag naar 
tijdelijke off -grid energie.

Dieselgeneratoren blijven vaak 
de standaard, omdat alter-
natieven zoals batterijcontain-
ers en waterstofgeneratoren 
duur, zwaar en complex zijn. Een 
fl exibele, schaalbare en emis-
sievrije oplossing ontbreekt 
daardoor nog steeds.

Materialz

Oplossing:

Onze technologie, Polycondensed Mineral 
Technology, is een doorbraak in de anorganis-
che chemie waarmee we artifi cieel gesteente 
kunnen ontwikkelen met stuurbare eigen-
schappen en geometrie. Hierdoor kunnen we 
materialen produceren die bestand zijn tegen 
extreme temperaturen en corrosieve om-
gevingen.
De technologie wordt toegepast als isolat-
iemateriaal voor onder meer hoogovens, 
fornuizen en smelterijen, waar traditionele 
isolatie vaak technisch niet toepasbaar is. 
Dankzij de hoge isolatiewaarde kan het ener-
gieverbruik van elektrische ovens met circa 
30% worden verlaagd, waardoor industriële 
elektrifi catie effi  ciënter en economisch aant-
rekkelijker wordt.

Daarnaast zorgt het materiaal voor minder 
warmteverlies, lagere operationele kosten en 
een hogere energie-effi  ciëntie. Hierdoor kun-
nen bedrijven hun energieverbruik en uitstoot 
aanzienlijk verminderen, zonder in te leveren 
op prestaties of betrouwbaarheid.

Probleembeschrijving:

Een klant produceert aluminium 
bouwmateriaal en smelt 
aluminium met elektrische 
fornuizen, wat zorgt voor 
een zeer hoge en continue 
elektriciteitsvraag en een zware 
belasting op de netaansluiting.

Door de extreem hoge 
temperaturen en de corrosieve 
werking van vloeibaar 
aluminium is eff ectieve 
isolatie moeilijk, waardoor 
energieverlies optreedt en het 
proces minder effi  ciënt wordt.
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EnergyLabs

Oplossing:

EnergyLabs is een digitaal platform waarmee 
installateurs en energieadviseurs congestie- 
en verduurzamingsvraagstukken bij klanten 
kunnen oplossen, zonder diepgaande 
software- of data-expertise. Het koppelt met 
bestaande databronnen zoals slimme meters, 
omvormers en submeters en maakt simulaties 
op basis van meetdata om het energieprofi el 
van een locatie inzichtelijk te maken.

Op basis daarvan berekent EnergyLabs 
automatisch de optimale oplossing, 
zoals batterijgrootte, PV-confi guratie of 
laadinfrastructuur, inclusief terugverdientijd, 
kostenanalyse en verschillende scenario’s, 
en vertaalt dit naar een direct toepasbaar en 
onderbouwd klantadvies. Daarbij worden ook 
de eff ecten op netcapaciteit en piekbelasting 
inzichtelijk gemaakt, zodat keuzes beter 
gefundeerd kunnen worden. Zo wordt 
complexe energie-analyse toegankelijk voor 
een brede groep installateurs en adviseurs en 
kunnen meer partijen actief bijdragen aan de 
energietransitie.

Probleembeschrijving:

Netcongestie belemmert de 
verduurzaming en groei van 
bedrijven, terwijl er achter de 
meter vaak nog oplossingen 
mogelijk zijn. Veel installateurs 
en adviseurs missen echter de 
benodigde meetinzichten en 
expertise om energieverbruik 
en netcapaciteit goed te 
analyseren en aan te sturen.

Daardoor blijft beschikbare 
fl exibiliteit onbenut en wordt 
de energietransitie onnodig 
afhankelijk van schaarse 
specialistische kennis.

Heat Geek

Oplossing:

Door binnen het Heat Geek platform het 
berekenen van warmteverlies, afgifte en 
warmtepomp-selectie te faciliteren, kan de 
netimpact vooraf worden voorspeld. Het 
platform wordt continu getraind met data 
uit een grote beheerde warmtepompvloot, 
waardoor de nauwkeurigheid hoog is en de 
volledige vloot zowel voorspelbaar als waar 
nodig aanstuurbaar wordt.

Door gebruik te maken van LiDAR kunnen 
warmteverliesberekeningen snel en 
nauwkeurig worden uitgevoerd, wat het 
ontwerpproces aanzienlijk versnelt. Met onze 
eigen AI, ZeroDisrupt, kunnen optimalisaties 
worden doorgerekend over miljoenen 
variaties die een installateur zelf niet kan 
overzien. 

Hierdoor kan installatieontwerp gericht 
worden gestuurd binnen kaders zoals 
beschikbare netcapaciteit, comforteisen en 
maximale effi  ciëntie. 

Probleembeschrijving:

Binnen de FGU-regio verschu-
ift de focus van all-electric 
naar hybride warmtepompen 
door zorgen over netimpact 
en installatiekwaliteit. Door 
beperkte kennis en gebrek 
aan kwaliteitsborging worden 
warmtepompen vaak ineffi  ciënt 
toegepast, zoals met elek-
trische bijstook of onzuinige 
tapwateroplossingen.

Installateurs missen hierdoor 
de tools en zekerheid om syste-
men te ontwerpen die effi  ciënt 
werken en een voorspelbare 
belasting op het elektriciteits-
net garanderen.
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Currentt

Oplossing:

Currentt ontwikkelde een lokaal energiema-
nagementsysteem waarmee bedrijven meer 
kunnen doen binnen hun bestaande netca-
paciteit, zonder netverzwaring. Met de Cur-
rentt Energy Scan krijgen bedrijven inzicht 
in beschikbare capaciteit, piekbelasting en 
optimalisatiemogelijkheden.

De Currentt Navigator wordt lokaal in de me-
terkast geplaatst en stuurt energiestromen 
realtime aan. Hierdoor worden piekbelast-
ingen beperkt, verbruik slimmer gespreid en 
zonne-energie maximaal lokaal benut. Indien 
nodig kan teruglevering dynamisch worden 
begrensd om netbelasting te voorkomen.

Zo ontstaat extra bruikbare capaciteit binnen 
dezelfde aansluiting en verandert een sta-
tische aansluiting in een slim aangestuurd en-
ergiesysteem. In de praktijk kan circa 80% van 
de MKB-bedrijven hierdoor elektrifi ceren en 
doorgroeien zonder netverzwaring, en soms 
zelfs met een lagere aansluitwaarde.

Probleembeschrijving:

Veel MKB-bedrijven lopen 
vast door netcongestie en de 
groeiende elektriciteitsvraag 
door elektrifi catie. Tegelijk 
ontbreekt vaak inzicht in 
piekbelasting en beschikbare 
capaciteit binnen de bestaande 
aansluiting.
Daardoor wordt netcapaciteit 
ineffi  ciënt benut en worden 
groei, investeringen en 
verduurzaming vertraagd. In 
veel gevallen lijkt netverzwaring 
noodzakelijk, terwijl een groot 
deel van de capaciteit beter 
benut kan worden met slimmer 
inzicht en actieve sturing van 
energieverbruik.
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      Samen werken aan
ruimte op het net
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Samen werken aan
ruimte op het net

Met slimme oplossingen
voor bedrijven


